
Casestudy beverwering
Hoe waterschap Brabantse Delta haar werkgebied én de biodiversiteit beschermt.

De uitdaging van Brabantse Delta: 
graafschade aan Waalwijkse dijk

De realisatie:
verticale toepassing

De ontwikkeling: 
van stalen basisgrid naar INOGRID® met langdurig 
ecologisch verantwoorde coating

 voorkomt graafschade door bevers, konijnen, muskusratten et cetera;
 voorkomt uitloging van zware metalen en daarmee aantasting van het ecosysteem;
 is vrij van schadelijke chemicaliën en zware metalen;
 is dankzij ultralage toxiciteit ook toepasbaar nabij drinkwatervoorzieningen en voedselproductie;
 biedt een superieure resistentie, ook in langdurige extreme omstandigheden;
 is bestand tegen zout, zand, stenen en zuren in het water of de grond;
 heeft afhankelijk van de bodemsamenstelling een levensduur van 50 tot 200 jaar;
 is in alle componenten 100% recyclebaar, zonder afbreuk aan de technische eigenschappen;
 en is bij eventuele knaagschade zelfherstellend. 

 werkt volgens een gepatenteerde methode die gering grondverdringend is;
 brengt het INOGRID® dankzij GPS-sturing met perfect sluitende overlap aan;
 beschermt snel: over een lengte van 2 meter, tot 3 meter diepte;
 opereert CO2-arm;
 is minimaal invasief, dus ook minimaal verstorend voor het bodemleven;
 is efficiënt, veilig en minder arbeidsintensief ten opzichte van bestaande technieken;

�  heeft automatische gaasinvoer op rol, wat leidt tot kostenbesparing en minimaal  
 tot geen gaasverlies en restafval.


